Инструкция по эксплуатации

знака «Сервисное обслуживание»

1. Перед наклейкой знака «Сервисное обслуживание» на модель контрольно-кассовой техники (ККТ) необходимо подготовить (обезжирить) места, на которые будет наклеиваться знак «Сервисное обслуживание». 

Для этой цели можно использовать водный раствор хозяйственного мыла, жидкость для очистки стекол и другую бытовую химию.

2. При наклейке знака «Сервисное обслуживание» необходимо отделить знак «Сервисное обслуживание» от подложки (бумажного носителя) и, не касаясь клеевой поверхности, нанести и плотно прижать знак «Сервисное обслуживание» к поверхности.
3. Минимальная температура, при которой наклеивается знак «Сервисное обслуживание», - 0ºС.

4. Для обеспечения сохранности знака «Сервисное обслуживание» в процессе эксплуатации и хранения необходимо исключить контакт его поверхности со щелочными, кислотными и водными растворами, а также не допускать механических воздействий (соскабливание и т.д.).

5. Диапазон температур использования знака «Сервисное обслуживание» - от  -40ºС до +60ºС.

6. Для удаления с поверхности модели ККТ знака «Сервисное обслуживание» его необходимо соскоблить острым предметом (нож, бритва) и удалить остатки клея растворителем «Уайт-спирит» или с помощью средства для удаления этикеток «Level off». 

7. Хранение листов бумаги формата А4 с наклеенными знаками «Сервисное обслуживание» осуществлять лучше в упаковке или в стопах знаками «Сервисное обслуживание» вниз.

